S N 2 @

CITROEN PROFESSIONAL OPEL

JPM

ORIGINAL

WYWROTKA TROJSTRONNA ENTREPRISE 3200
ALUMINIOWA

Model 55 - A2Q

NADWOZIE

- Podtoga skrzyni z blachy aluminiowej, jakos¢: 5083 H16, grubos¢ 3,5 mm

» Podtuznice z profili skrzynkowych wyciskanych, grubos¢ 3 mm, wysokos¢ 120 mm, oraz krawedzie burt z profili
skrzynkowych, grubos¢ 3,5 mm, pod powierzchnia tadunkowa

- Burty boczne z aluminiowego profilu wyciskanego, wysokos¢ 400 mm (385 mm od wewnatrz), uzyteczna wysokos¢
wewnetrzna: 388,5 mm, $cianka podwdjna o grubosci 2,8 mm u goéry i u dotu, scianka pojedyncza o grubosci 3,5 mm
posrodku, opuszczane, demontowalne, strona lewa i prawa zamienne, stopiert opuszczany oraz uchwyt dostepowy po
stronie pasazera

- Uchwyt ryglujacy zintegrowany w grubosci burty

- Sciana przednia, uzyteczna wysoko$¢ wewnetrzna 450 mm, uzytkowa 450 mm, $cianka podwdjna u géry i u dotu
0 grubosci 2,6 mm, scianka pojedyncza o grubosci 3,5 mm posrodku

- Krata ochronna kabiny aluminiowa, o srednicy drutu 5 mm, zrama z profili wyciskanych, demontowalna, bez wystajacych
rogdw, zawierajaca uchwyt na narzedzia

- Burta tylna Easydoor aluminiowa, wysoko$¢ 450 mm, $cianka podwdjna u gory i u dotu o grubosci 2,8 mm, $cianka
pojedyncza o grubosci 3,5 mm posrodku, otwieranie automatyczne za pomoca krzywki pod katem 15° (przeswit burty
520 mm) oraz otwieranie reczne w dof.

- Gumowe ograniczniki otwarcia na burtach bocznych i tylnej

- Stupki tylne ze stali ocynkowanej, grubos$¢ 3 mm, demontowalne, ze sruba mocujaca dociggajaca oraz osadzeniem
stozkowym

- Btotniki optywowe z polipropylenu, ze wspornikami z surowego aluminium oraz chlapaczami

- Homologowane ostony boczne z aluminium, malowane proszkowo na kolor czarny

- Sruby i nakretki z powfoka cynk-nikiel (5 razy bardziej odporng niz standardowe cynkowanie)

- Wywrot na kulach i widetkach aluminiowych, styk na elastomerze

- Sworznie ryglujace ze stali z powtokg cynk-nikiel, z elementem zapobiegajagcym btednej obstudze

- Krawed? burty przystosowana do mocowania pasami

- Krotki wysieg wywrotu: 340 mm

- Pierscienie mocujgce zintegrowane z krawedziami burt, certyfikowane TUV DIN EN 12640, 800 daN

- Ostony z tworzywa sztucznego na burtach bocznych i tylnej oraz uchwycie na drabine

- Belka przeciwwjazdowa TRIVA + zaczep kulowy + $wiatta podwyzszone/cofniete + kratki ochronne swiatet
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PODRAMA
« Mechanizm wywrotu z profili aluminiowych, grubo$¢ od 4,5 do 12 mm

- Wywrot za pomocg SKOWNIKA NOZYCOWEGO (nie wystaje z podramy)

- Kat wywrotu do tytu 48° oraz na bok 45°
- Zespot elektropompy 12V

- Zbiornik 3-litrowy

- Cisnienie hydrauliczne 320 bar

- Pilot przewodowy w kabinie

WYKONCZENIE

BEZPIECZENSTWO

- Elektrozawor bezpieczenstwa na sitowniku

« Wytgcznik nadpradowy

- Podpdrka zabezpieczajaca

- Sygnalizator dzwiekowy

- Podwaojne zabezpieczenie na uchwytach burt
- Podwadjne zabezpieczenie na gornych
zawiasach burty

- Srutowanie + podktad proszkowy 60 pum + lakier proszkowy 60 pm, kolor szary JPM / RAL 7004

GABARYT
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Masa kompletnego wyposazenia: 510 kg*

*Masy podane sq orientacyjnie. Tolerancje grubosci blach stosowanych przez dostawcéw stali lub aluminium nie pozwalajq nam zagwarantowac masy z doktadnosciq do +/- 10%.

ORAZ AZ DO 5 LAT GWARANCJI NA NADWOZIE

GWARANCJA GWARANCIJA

2 LATA 3 LATA

3. rok gratis po
zarejestrowaniu
nadwozia

Przy zakupie
nadwozia
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GWARANCIJA

SLATA

JPM proponuje
wydtuzenie
gwarancji o 2 lata

WWW.jpm-group.com

JPM, marzec 2025. Zdjecie ma charakter poglgdowy. Firma JPM zastrzega sobie prawo do modyfikadji niniejszej karty technicznej bez uprzedzenia


https://cms-jpm-group.com/en-fr/pages/stellantis-7k0m2

