PLATFORMA ALUMINIOWA
PODLOGA DREWNIANA

DMPT6
SC-L2

NADWOZIE

« Podtuznice aluminiowe, grubos¢ 4 mm

- Rama aluminiowa, grubos¢ 3 mm

- Podfoga z sklejki wielowarstwowej antyposlizgowej, grubos¢ 15 mm, impregnowana zywicg fenolowg

- Podtoga przykrecana do poprzeczek ceowych 60 mm, rozstaw poprzeczek 440 mm

- Chowane pierscienie mocujace (certyfikowane TUV DIN EN 12640, 800 daN) zintegrowane w krawedzi burty, stalowe,
w rozstawie 880 mm

- Sciana przednia, wysokos¢ 450 mm, aluminiowa, zespawana z platforma

- Stupki tylne aluminiowe, demontowalne, z osadzeniem prostym

- Burty z aluminium anodowanego, grubos¢ 25 mm, opuszczane, demontowalne, zamienne, wysokos¢ 400 mm

- Uchwyty ryglujace zintegrowane w korncowkach burt

- Burta tylna z aluminium anodowanego, wysokos¢ 400 mm

- Krata ochronna kabiny ze stali ocynkowanej, siatkowa (przekroj 4,5 mm), demontowalna, bez wystajgcych rogéw
- Btotniki optywowe z polipropylenu, ze wspornikami z surowego aluminium

- Sruby i nakretki z powtoka cynk-nikiel (5 razy bardziej odporng niz standardowe cynkowanie)

- Stopien sktadany na burcie tylnej

OPCIJE WYKONCZENIE CZESCIOWO MALOWANE
» Homologowane ostony boczne z aluminium, malowane proszko- «Burty boczneitylna zaluminium anodowanego
wo na kolor czarny (seryjnie w N2 i e-Tech, opcja w N1) - SMOLO - Srutowanie + podkiad proszkowy 60 pm +
- Schowek pod platformg (skrzynia w rozstawie osi — dt. 700 x lakier proszkowy 60 um w kolorze szarym JPM /
szer. 330 X wys. 350 mm), 8 kg — niezgodny z e-Tech — BSS00 RAL 7004 dla uchwytu na drabine

- Swiatfa boczne seryjnie w pojazdach >6 m - Pozostate elementy w stanie surowym

- Belka przeciwwjazdowa (Triva) z zaczepem mieszanym 35 kg —
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SCL2TRRS - SCL2 e-Tech RS

MASA NADWOZIA
Masy podane sq orientacyjnie. Tolerancje grubosci blach stosowanych przez dostawcdw stalilub aluminium nie pozwalajg nam zagwarantowac
masy z doktadnosciq do +/- 10%.

Dtugos¢ platformy Dtugosc¢ uzytkowa Masa nadwozia
(wmm) (wmm) (zopdjq seryjnq)
3350 3260 245 kg

ORAZ AZ DO 5 LAT GWARANCJI NA NADWOZIE

GWARANCIA GWARANCIA GWARANCIA

2 LATA 3 LATA SLATA

Przy zakupie 3. qu gratis pp JPM proponwe
. zarejestrowaniu wydtuzenie
nadwozia . "
nadwozia gwarangji o 2 lata
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JPM, marzec 2026. Zdjecie ma charakter poglqdowy. Firma JPM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej karty technicznej bez uprzedzenia.



